
Kvalitní lepidla, která vás nepustí



Dunlop nabízí komplexní řadu stavební chemie 
v oblasti obkládání pro přípravu podkladu, izolaci, 
dále disperzní, cementová lepidla a spárovací 
hmoty. Materiály Dunlop jsou určeny jak pro 
bytové, tak i pro náročné průmyslové aplikace. 

Dunlop produkty nabízejí vynikající vlastnosti, 
spolehlivost a vynikající užitnou hodnotu za dob-
rou cenu. 

Značka Dunlop je spojená s kvalitou utvářející 
naše výrobky v to nejlepší pro Vaše obklady.

Každý výrobek Dunlop obsahuje jednoduché 
instrukce a obrázky, čímž se obkládání stává 
zcela jednoduchým. V případě jakýchkoliv dotazů 
kontaktujte Dunlop na čísle +420 774 336 016.

 
Servisní tým Dunlop Vám prakticky předvede 

možnosti použití, konkrétní aplikace a funkčnost 
produktů přímo na místě na Vaší stavbě.

Jedním z trendů v oboru výroby keramických 
obkladů a dlažeb, projevujícím se v posledním 
období, je orientace na produkci velkoformá-
tové dlažby. Tato módní záležitost našla ode-
zvu u velkého počtu zákazníků. Používání toho-
to typu dlažeb v interiéru i v exteriéru je stále 
oblíbenější a častější.

Kromě nových možností jak esteticky ztvárnit 
danou plochu s sebou velkoformátová dlažba 
přinesla také některá úskalí.

Jedním z nich je, jak takovou dlažbu spolehlivě 
a funkčně přilepit k podkladu a zabránit tak mož-
ným následným poruchám velkoformátového 
prvku, které by mohly vzniknout chybným způso-
bem přilepení za použití nevhodného lepidla.

Řešením je používání speciálních rozlivových fle-
xibilních lepicích hmot, které eliminují výskyt vzdu-
chových dutin pod nalepenou dlažbou a zamezí 
tak případným poruchám vzniklým působením roz-
pínání vzduchu.

DUNLOP uvedl na trh speciální lepidlo typu C2F, 
Large format & natural stone tile adhesive, urče-
né právě pro lepení velkoformátových dlažeb. 

Kromě výše uvedené vlastnosti umožňuje také 
lepení dlažeb zařazených do skupiny BIa s extrém-
ně nízkou nasákavostí a to díky unikátní receptury 
Porcel Bond.

Lepidlo je rovněž vhodné na podklady, u kte-
rých dochází k rozměrovým změnám v důsledku 
velkého tepelného pnutí, např. na vytápěné 
podlahy do teploty +150°C nebo na osluněné 
terasy.

Vlastnosti lepidla jej předurčují také pro použití 
na lepení dlažeb zatěžovaných pojezdem osob-
ních automobilů, vysokozdvižných vozíků a podob-
ných mechanizmů až do hmotnosti 3,5 t.

PODPORA A RADY

VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY



DLAŽBA PŘÍMO NA DŘEVO

Díky produktu Dunlop Tile on Wood je již 
možné klást dlažbu přímo na dřevo, včetně 
palubových desek. Jeho speciální vodě odolná 
formulace předurčuje tento produkt k ideální-
mu použití v kuchyních a koupelnách. 

Tile on Wood poskytuje maximální, trvale flexi-
bilní spojení mezi keramickými obklady a dřevě-
nými podklady.

Dunlop Tile on Wood je disperzní lepidlo připra-
vené k okamžitému lepení a spárování. Jednoduše 
nanesete lepidlo odpovídajícím hladítkem na 
vyčištěnou dřevěnou podlahu a stejným produk-
tem vyspárujete o 24 hodin později.

DUNLOP S MICROBANEM

Naše řada Microban produktů Vám poskytne 
vysokou bezpečnost před mikroorganismy jako je 
e−coli, salmonela, listeria nebo fungi, které vytvá-
řejí nevzhlednou černou plíseň.

Dunlop spárovací a těsnící hmoty poskytují 
ochranu v oblastech, kde je to nejvíce zapotřebí 
− v kuchyních, koupelnách, toaletách a potravinář-
ských provozech.

Nezávislé testy ukázaly, že Microban zabrání 
výskytu až 99% těchto známých bakterií, pokud 
jsou dodrženy základní čistící postupy. Aktivní 
složky Microban postupně neutralizují funkci, 
vznik a reprodukci těchto bakterií a plísní.

Bez ochrany S ochranou

* Microban a symbol „Microban“ jsou ochrannou známkou Microban Výrobní společnosti, Huntersville, NC

Systém Microban: 
Je vysoce účinný proti plísním, nečistotám a vlh-

kosti. Každodenní používání koupelny, a z toho 
vyplývající zvýšená vlhkost prostředí, vytváří příz-
nivé podmínky pro tvorbu plísní. 

Nový systém Microban zejména díky použití 
spárovacích hmot Dunlop chrání spáry před pro-
nikáním vlhkosti, poskytuje dlouhodobou ochranu 
proti tvorbě plísní. To znamená, že spáry zůsta-
nou čisté a krásné na opravdu dlouhou dobu.

Aquaefekt:
•	 zabraňuje vsakování vody do spár struktury 
•	 chrání před usazováním nečistot 

Microcolour Range:
•	 garantuje dlouhodobou barevnou stálost spár 
•	 zajišťuje odolnost vůči UV záření 

Resistant:
•	 zvýšená odolnost vůči chemickému a mecha-

nickému zatížení 
•	 zvýšená odolnost vůči znečištění, plísním a prů-

niku vody 



DISPERZNÍ LEPIDLA

WATERPROOF CERAMIC WALL 
TILE ADHESIVE
 
VODOTĚSNÉ DISPERZNÍ 
LEPIDLO NA KERAMICKÉ 
OBKLADY

Vodotěsné disperzní lepidlo s vyso-
kou flexibilitou k okamžitému lepe-
ní keramických a mozaikových 
obkladů.

Výrazná úspora času a ceny 
práce − jedním krokem nahradíte 
tři prvky:
· 	Penetraci
· 	Hydroizolační vrstvu
· 	 Lepidlo

Jednoduché a rychlé obkládání:
·	 ihned připraveno k použití
·	 bezprašná aplikace
·	 výborná přilnavost ke všem 

povrchům včetně umakar tu
·	 nevyžaduje penetraci ani na 

sádrové povrchy.   

Díky vynikající protiskluzové cha-
rakteristice není třeba obklady 
dodatečně fixovat a podpírat. 

Pro použití v kuchyních, koupel-
nách, veřejných sprchách a mís-
tech s vysokou vlhkostí.  

Nepoužívejte v exteriéru a na 
lepení dlažby.

Orientační spotřeba: 
1,5 − 2 kg/m2 dle podkladu a pou-
žité zubové stěrky.

Barva: bílá

Balení: kbelík 15 kg

TILE − ON − WOOD
 
DLAŽBA NA DŘEVO

Vysoce kvalitní, vodě odolné dis-
perzní lepidlo k lepení dlažby na 
dřevěné a jiné náročné povrchy.

Zabezpečuje flexibilní spojení 
keramické dlažby s různými 
druhy dřevených podlah včetně 
palubkových desek. Je také 
vhodné pro vytápěné podlahy.

Jednoduché a rychlé obkládání − 
aplikuje se přímo na čisté dřeve-
né povrchy bez nutnosti penetra-
ce. 

Používá se na lepení dlažby v inte-
riéru na dřevěné konstrukce − OSB 
desky, dřevotřísky, cementotřísko-
vé desky, palubky a jiné.

Po 24 hodinách jím můžete také 
vyspárovat.

Orientační spotřeba: 
3 − 4 kg/m2 dle podkladu a použi-
té zubové stěrky.

Barva: šedá

Balení: kbelík 15 kg 

VODOTĚSNÉ

Kvalitní lepidla, která vás nepustí

UNIVERSAL BONDING AGENT
 
UNIVERZÁLNÍ NÁTĚR

Slouží jako penetrace, adhezní 
můstek a hydroizolační nátěr.

Vytváří vodotěsnou izolační vrst-
vu, která ochrání podklad před 
průsakem vody a podlahoviny 
před vzlínající zbytkovou vlhkos-
tí. Je vhodná k internímu i exter-
nímu použití. 

Zabezpečuje dokonalé spojení 
podkladu a nové vrstvy.

Snižuje drolení a prašnost povr-
chu. Sjednocuje savost povr-
chu.

Slouží také jako příměs ke zlep-
šení přilnavosti, trvanlivosti, 
pružnosti, odolnosti vyrovnáva-
cích vrstev. 

Balení: kanystr 5 kg

VODOTĚSNÉ

PŘÍPRAVA PODKLADU

Universal Floor Leveller

Univerzální samonivelační 
stěrka

Speciální rychle tvrdnoucí, flexi-
bilní samonivelační polymerce-
mentová stěrka ke zhotovení 
podlah v tloušťkách 2 až 20 mm. 
Používá se na přípravu podlah v 
interiéru pod dlažbu a další pod-
lahové krytiny (linolea, koberce, 
plovoucí podlahy). 

Je vhodná na zalití podlahového 
topení. Aplikovatelná od mini-
málního vrstvy až 5 mm a od 5 
do 20 mm je možné nastavit 
křemičitým pískem. Po smíchání 
s vodou tvoří výbornou konzis-
tenci a umožňuje snadnou apli-
kaci.

Hlavní výhody:
·	 výborný hladký a pevný 

povrch
·	 bez smršťovacích trhlin a prask-

lin
·	 rychlá pochůznost a zatížitel-

nost po aplikaci 

Balení: pytel 25 kg



CEMENTOVÁ LEPIDLA

FLEXIBLE FLOOR & WALL TILE 
ADHESIVE

FLEXIBILNÍ LEPIDLO PRO 
OBKLADY A DLAŽBY

Flexibilní cementové práškové 
lepidlo se sníženým skluzem pro 
pokládku dlažby i obkladů na 
tenké i silné lože. Je vhodné 
také pro lepení a stěrkování 
zateplovacích systémů.

Je vysoce odolné proti vodě, 
mrazu a střídání teplot a je tedy 
vhodné k vnitřnímu i vnějšímu 
použití, ve sprchových koutech, 
bazénech, vytápěných podla-
hách, balkonech a terasách. 

Díky vynikající protiskluzové cha-
rakteristice není třeba obklady 
dodatečně fixovat a podpírat. 

Speciální skladba plniv umožňu-
je lepší zpracovatelnost a vyšší 
vydatnost a větší rozpětí síly lože 
v rozsahu 3 − 12 mm. Díky tomu 
je možné srovnat i větší nerov-
nosti pouze jedním pracovním 
krokem. 

Pro keramické, porcelánové i ter-
akotové obklady a dlažby, mozai-
ky, cihlové pásky, kámen a jiné 
běžné obklady. 

Orientační spotřeba: 
2 − 4 kg/m2 dle podkladu a použi-
té zubové stěrky (síly lože).

Barva: šedá, bílá 

Balení: pytel 25 kg 

RAPIDFLEX FLOOR & WALL 
TILE ADHESIVE 

RYCHLE TUHNOUCÍ LEPIDLO 
NA OBKLADY A DLAŽBY

Vysoce flexibilní rychle tvrdnoucí 
cementové lepidlo pro lepení 
obkladů a dlažeb do tenkého i 
silného lože. 

Je vhodné na obkládání velkých 
podlahových ploch, kde je třeba 
dosáhnout vysoké produktivity 
práce.

Je vysoce odolné proti vodě, 
mrazu a střídání teplot a je tedy 
vhodné k vnitřnímu i vnějšímu 
použití, ve sprchových koutech, 
bazénech, vytápěných podla-
hách, balkonech a terasách. 

Obklady jsou pochůzí a je možné 
je vyspárovat již po 2 hodinách. 
Nalepené obklady tak můžete 
vyspárovat ten samý den.

Speciální skladba plniv umožňu-
je lepší zpracovatelnost a vyšší 
vydatnost a větší rozpětí síly lože 
v rozsahu 3 − 12 mm. Díky tomu 
je možné srovnat i větší nerov-
nosti pouze jedním pracovním 
krokem. 

Pro keramické, porcelánové i ter-
akotové obklady a dlažby, mozai-
ky, cihlové pásky, kámen a jiné 
běžné obklady. 

Orientační spotřeba: 
2 − 4 kg/m2 dle podkladu a použi-
té zubové stěrky (síly lože).

Barva: šedá 

Balení: pytel 25 kg

SET FAST PLUS FLOOR 
& WALL TILE ADHESIVE 

RYCHLE TUHNOUCÍ LEPIDLO 
PLUS PRO OBKLADY 
A DLAŽBY

Vysoce flexibilní rychle tvrdnoucí 
cementové lepidlo se sníženým 
skluzem pro pokládku do tenké-
ho i silného lože. 

Díky technologii PorcelBond je 
vysoce přilnavé na nesavé mate-
riály, zajišťuje ohybovou pevnost 
a je vhodné na vysoce slinuté, 
porcelánové i přírodní obklady, 
dlažby a mozaiky.

Dlaždice lze spárovat již 3 hodi-
ny po pokládce. Běžnou koupel-
nu tak můžete obložit a vyspáro-
vat v jeden den.

Díky vynikající protiskluzové cha-
rakteristice není třeba obklady 
dodatečně fixovat a podpírat. 

Speciální skladba plniv umožňu-
je lepší zpracovatelnost a vyšší 
vydatnost a větší rozpětí síly lože 
v rozsahu 3 − 12 mm. Díky tomu 
je možné srovnat i větší nerov-
nosti pouze jedním pracovním 
krokem. 

Je vysoce odolné proti vodě, 
mrazu a střídání teplot a je 
tedy vhodné k vnitřnímu i vněj-
šímu použití, ve sprchách, 
bazénech, balkonech a tera-
sách nebo s podlahovým vytá-
pěním. 

Orientační spotřeba: 
2 − 4 kg/m2 dle podkladu a použi-
té zubové stěrky (síly lože).

Barva: šedá 

Balení: pytel 20 kg

Kvalitní lepidla, která vás nepustí

Special Floor & Wall Tile 
Adhesive

Speciální lepidlo pro 
obklady a dlažby

Dunlop Special floor & wall tile 
adhesive je základní flexibilní 
cementové lepidlo  pro pokládku 
dlažby i obkladů na tenké i střed-
ně silné lože a lepení a stěrková-
ní tepelně izolačních systémů. Je 
odolné proti vodě, mrazu a střídá-
ní teplot a je tedy vhodné k vnitř-
nímu i vnějšímu použití. 

Je vhodné pro lepení keramic-
kých obkladů a dlažeb se střední 
a vysokou nasákavostí na beton, 
pórobeton, omítnuté zdivo.

Konzistence lepidla dovoluje 
kvalitní nanášení, dobrou přilna-
vost k povrchu a výbornou zpra-
covatelnost během obkládaní. 
Lepidlo je dodáváno jako prášek 
vyrobený ze směsi speciálních 
cementů a chemických přísad. 
Smícháním s vodou vznikne pas-
tovitá lepící malta, která hydrata-
cí vytvrzuje do hmoty s minimál-
ním pnutím.

Barva: šedá

Balení: pytel 25 kg

 základní  profi  EXCELENT



Anti Mould Grout 
with Microban®

Antibakteriální 
a protiplísňová spárovací 
hmota s Microban®

- 	 interiér, exteriér
- 	 na stěny, podlahy - dle způsobu 

používaní spárované plochy
- 	 pro všechny typy obkladů

Šířka spáry: od 2 do 5 mm

Orientační spotřeba: 
200 – 300 g/m2 dle velikosti 
obkladů a šíře spáry

Barva: bílá
 
Balení: kbelík - vložen pytel 
          2 x 2,5 kg

Microcolour floor 
& wall tile grout

Barevná  spárovací 
hmota pro obklady 
a dlažby s  Microban®

- interiér, exteriér
- podlahy, stěny 
- všechny typy obkladů, dlažeb

Šířka spáry: 2 - 20 mm

Orientační spotřeba: 
200 – 300 g/m2

Barevnost:

Balení: kbelík - vložen pytel 
          1 x 2,5 kg

FLEXIBLE FLOOR & WALL TILE 
GROUT DARK GREY 

FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ HMOTA 

PRO OBKLADY A DLAŽBY

Speciální flexibilní cementová 
spárovací hmota s technologií 
Porcel Bond pro spárování vyso-
ce slinutých, keramických, por-
celánových a mozaikových obkla-
dů a dlažbu z přírodního kame-
ne.       

Je vhodná do vnitřního i vněj-
šího prostředí pro spár y o síle 
2 − 20 mm. 

Zejména vhodné pro dřevěné a vytá-
pěné podlahy.

Orientační spotřeba: 
200 − 500 g/m2 dle velikosti dlaž-
by/obkladů a šíře spáry.

Barva: tmavě šedá 

Balení: 5kg

CEMENTOVÁ LEPIDLA

 EXCELENT

LARGE FORMAT & NATURAL 
STONE TILE ADHESIVE

LEPIDLO PRO 
VELKOFORMÁTOVÉ 
OBKLADY A PŘÍRODNÍ KÁMEN

Speciální vysoce flexibilní lepidlo 
pro pokládku do silného tekuté-
ho lože 5 − 25 mm, které umož-
ní celoplošné podlepení dlažby 
velkých formátů a přírodního 
kamene. 

Obklady jsou pochůzí a je možné 
je vyspárovat již po 3 hodinách 
a dosáhnout vyšší efektivity 
práce.

Technologie PorcelBond umožňu-
je vynikající přilnavost vysoce sli-
nutých, glazovaných a jiných 
nesavých materiálů včetně porce-
lánové a terakotové dlažby a pří-
rodního kamene. 

Je vysoce odolné proti vodě, 
mrazu a střídání teplot a je tedy 
vhodné k vnitřnímu i vnějšímu 
použití. 

Velmi vhodné pro vytápěné pod-
lahy.

Toto lepidlo je možné použít také 
k vyrovnávaní nerovností pod-
lah.

Orientační spotřeba: 
3 − 6 kg/m2 dle potřebné síly 
vrstvy.

Barva: šedá

Balení: pytel 20 kg

SPÁROVACÍ HMOTY

 Bahama – říční štěrk

 Champagne – světle žlutá

 Emerald - zelený smaragd

 Scarlet -  jasně červená

 Denim – riflově modrá

Protiplísňové spárovací hmoty Dunlop s příměsí antibakteriální ochrany 
Microban®  jsou spárovací hmoty odolné vodě a mrazu se zvýšenou fle-
xibilitou pro vnitřní a vnější použití. 

Technologie Microban® má životnost stanovenu jako životnost produktu 
a brání vzniku bakterií např: (salmonella, E-coli, Listeria) a plísní a zůstá-
va po celou dobu bílá. Ideální na použití do spár v koupelnách a toale-
tách i domácích kuchyních, na pracovní desku. Vhodná pro použití pro 
všechny typy obkladů. 

Spárovací hmota s Microbanem® je směs cementu, speciálních polyme-
rů a přísad. Po smíchaní produktu s vodou ve správném poměru a při 
správném zpracování, dostáváme velmi jemný pastózní tmel, který se 
lehce zapracovává do spár.



Kvalitní lepidla, která vás nepustí

DISPERZNÍ LEPIDLA
ZÁKLADNÍ & PROFI & EXCELENT 

ŘADA LEPIDLA NA PODLAHY STĚNY
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Vnitřní plochy 

Stěna

Zdivo 1 1 1 1 1 1

Sádrová omítka 1 1 1 1 1 1

Cementová omítka 1 1 1 1 1

Izolační, dekorační desky polystyren

Sádrokarton 1 1 1 1 1

Původní keramický obklad 3 3 3 3

Olejové, lakované povrchy 3 3 3 3

Beton, lehčený beton 1 1 1 1 1

Ocel 3 3

Dřevěné desky (tl. min. 15 mm) 3 3 3 3

Umakart

Povrchy v trvale mokrém prostředí 2 2 2 2

Podlaha

Beton, litý beton 1 1 1 1 1

Cementový potěr 1 1 1 1 1

Původní keramická dlažba 3 3 3 3

Olejové laky a nátěry na potěrech 3 3 3 3

Dřevěné desky (tl. min. 15 mm) 3 3 3 3

Podlahové vytápění 1 1 1 1

Anhydridové potěry 1 1 1 1

Cemento třískové desky 3 3 3 3

Povrchy v trvale mokrém prostředí 2 2 2 2

Speciální obklady

Přírodní kámen citlivý na zbarvení a deformací

Přírodní kámen

Umělý kámen

Slinutá dlažba

Skleněná mozaika

Dlažba z čediče

Velkoformátová dlažba

Vnější plochy

Zdivo 1 1 1 1 1

Cementová omítka 1 1 1 1 1

Beton, litý beton 1 1 1 1 1

Cementový potěr 1 1 1 1 1

Původní keramický obklad 3 3 3 3

Zateplené fasády 1 1 1 1 1

Beton, lehčený beton 1 1 1 1

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBU - POUŽITÍ

Vysvětlivky:
1. penetrace UBA 4 : H2O 1
2. hydroizolace UBA 1 : reaktivní směs 1,5
3. kontaktni můstek UBA 1: H2O 1 : cementové lepidlo, písek
Veškeré doporučení se vztahují na podklady zhotovené dle normy. Pro detailnější použití lepidel použijte příslušný technický list.

vhodnémožné
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Kvalitní lepidla, která vás nepustí


